
SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DETALLE REJILLA
PLANO TIPO ESCALA

FIRMA / SELLO

0,23

0,26

Marco lateral
(Hierro angulo

1 14" x 18")

Insertos (hierro 8
mm liso de 10 cm)

2

0
,2

Insertos (hierro 8
mm liso de 10 cm)

Insertos (hierro 8
mm liso de 10 cm)

0
,2

0
,8

Agujeros de 10
mm

Chapa
perforada
(2 mm de esp.)

Ref. p/chapa perf.
(hierro planchuela de
1" x 3/16 de canto)

Ref. p/chapa perf.
(hierro planchuela de
1" x 3/16 de canto)

Ref. p/chapa perf.
(hierro planchuela de
1" x 3/16 de canto)

DETALLE CHAPA
PERFORADA  (2MM
ESP.) DOBLADA

0,23

0
,0

2
5

0,025

Chapa
Perforada

Chapa
lisa

Chapa
lisa

NOTA:
Las rejillas en su
totalidad deberán ser
galvanizadas
(procedimiento por
inmersión
electrolitico a 95º en
zinc fundido).
Previo al galvanizado
de las piezas, las
mismas deberán ser
arenadas, para
brindar una alta
adherencia.


