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Biodigestor para Residuos Orgánicos

Planos Detalles:

Manifold Conexión Compresores.
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Escala

MUNICIPALIDAD DE CRESPO (E.R)

NOTA CONSTRUCTIVA:  El espesor de chapa para

construir el cilindro debe ser de 5mm o 3/16". Los caños

de salida deben ser ASTM A53 Sch 40 o equivalente.

El conjunto debe ser pintado en su totalidad con pintura

anticorrosiva.

Salida Roscada Ø 3"

para Válvula Actuada

Salida Roscada Ø 1"

para Válvula de Purga

Entrada Bridada  Ø 3"

para Conexión Compresor

Salida Bridada  Ø 3"

para Toma de Biogás a Presión

Salida Bridada  Ø 3"

para Toma de Biogás a Presión

Entrada Bridada  Ø 3"

para Conexión Compresor

Salida Roscada Ø 1"

para Válvula de Purga

Entrada Bridada  Ø 3"

para Conexión Compresor

Chapa del Cilindro

Espesor= 5mm o 3/16"

Chapa del Cilindro

Espesor= 5mm o 3/16"

Chapa del Cilindro

Espesor= 5mm o 3/16"

Salida Roscada Ø 3"

para Válvula Actuada

Corte Axonométrico
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Axonométria General
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Corte Axonométrico

Esc. 1:20

Planta y Vistas

Esc. 1:20


